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  LK

 LK

  KM   

20°- 45°

20°- 45 °

Positsioon 11

3799 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

700 m²

  KM   

20 ° - 45 °

20°- 45°

20°-  45°

20 °-  45°

20°- 45°

20
°-

 45
°

20°- 45°

20
°-

 45
°

Positsioon 13

5370 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

700 m²

Positsioon 5

5265 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 3867 m²

700 m²

Hoonestusala ca 2410 m²

Hoonestusala ca 1349 m²

20 ° - 45 °

20°- 45°

  KM   

  KM   

20 ° - 45°

20°- 45°

Positsioon 3

4277 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 2893 m²

700 m²

  KM   

20°- 45°

20°- 45 °

Positsioon 1

3600 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 2285 m²

700 m²

  KM   

Positsioon 10

4156 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 1387 m²

700 m²

  KM   

Positsioon 12

3600 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust
Hoonestusala ca 736 m²

700 m²

   KM   

Positsioon 14

3600 m²
100% EP (Pereelamu maa)

9,0 m
350 m²

2 korrust
Hoonestusala ca 756 m²

700 m²
3

20°- 45°

20°- 45 °

20°- 45°

20°- 45 °

20 °- 45 °

20°- 45°

20°- 45°20
°-

 45
°

20°- 45°

20
°-

 45
°

20°- 45°

20°- 45 °

  KM   

  KM   

  KM   

  KM   

  KM   

  KM   

Positsioon 2

9899 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
7,5 m

300 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 2231 m²

450 m²

Positsioon 4

8863 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
7,5 m

300 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 1958 m²

450 m²

Positsioon 6

14790 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
7,5 m

300 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 1256 m²

450 m²

Positsioon 8

11559 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
7,5 m

300 m²
2 korrust
Hoonestusala ca 937 m²

450 m²

Positsioon 9

4300 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
7,5 m

300 m²
2 korrust
Hoonestusala ca 816 m²

450 m²

Positsioon 7

4239 m²
100% EP (Pereelamu maa)

3
9,0 m

350 m²
2 korrust

Hoonestusala ca 2689 m²

700 m²

  LK

  LK

  LK

  LK

  JK

  LK

  LK

  LK

  LK  

  LK

  LK

  JK

  LK

  JK

  LK

  JK

  LK

  LK

LAHEMAA RAHVUSPARK
Registrikood: KLO1000511

LAHEMAA PIIRANGUVÖÖND
Registrikood: KLO1100359

NATURA 2000 LAHEMAA LINNUALA
Registrikood: EE0010173

LAHEMAA RAHVUSPARK,

NATURA 2000 LAHEMAA LOODUSALA
Registrikood: EE0010173

-

-
-

-
-

100% LT (Tee ja tänava maa)
5848 m²

Positsioon 16

Positsioon 15

4619 m²
100% LT (Tee ja tänava maa)

-
-

-
-

-

±0,0=12,0

±0,0=12,0

±0,0=12,0

±0,0=12,2

±0,0=10,9

±0,0=9,5

±0,0=13,1

±0,0=12,2

±0,0=8,7

±0,0=8,8

±0,0=8,9

±0,0=8,5

±0,0=8,5

±0,0=8,0

±0,0=9,5

LAHEMAA RAHVUSPARK
Registrikood: KLO1000511

LAHEMAA PIIRANGUVÖÖND
Registrikood: KLO1100359

NATURA 2000 LAHEMAA LINNUALA
Registrikood: EE0010173

LAHEMAA RAHVUSPARK,

NATURA 2000 LAHEMAA LOODUSALA
Registrikood: EE0010173

1
1

1

1

2
2

TVK

-

-
-

-
-

100% LT (Tee ja tänava maa)
1219 m²

Positsioon 17

  LK

LOKSA LINNAS, TALLINNA JA JÕE TÄNAVATE RISTIS ASUVA
ELIONI SIDEKANALISATSIOONITRASSI KAEVUGA LOK-029

  LK

PLANEERITAV SIDEKANALISATSIOONITRASS SIDUDA

   TVK

OLEMASOLEV SIDEKAABEL SEOTAKSE
PLANEERITUD SIDEKANALISATSIOONITRASSIGA

OLEMASOLEV SIDEKAABEL SEOTAKSE

PLANEERITUD SIDEKANALISATSIOONITRASSIGA

VEETORU REKONSTRUEERITAKSE KUNI KUIVAKÕRTSI KINNISTUL ASUVA

PUURKAEVUNI. VAJADUSEL REKONSTRUEERITAKSE PUURKAEVU PUMP
PERSPEKTIIVSELT OLEMASOLEVAT VEETORU ASENDAV ÜHISVEEVÄRGI

TEE TÜÜPLÕIGE  1 - 1

2,3

2,38

M 1:100

1,0

2,3

4,74,62,7

0,5

 V1
 W1

 V
1

0,5

1,00,7

 W
1

 S
1

1,0

 V

 V

 W
2

 W
2

 W2

0,4

0,2 1,23

TEE TÜÜPLÕIGE  2 - 2

1,75

1,3

M 1:100

1,0

1,75

2,3 3,5 2,2

0,5

 V1
 W1

0,5

1,0 0,7

 W
1

 S
1

 V
1

0,5

maa-
pealne

maa-
alune kokku

sh. 
maapealne

norma-
tiivne

kavan-
datud

- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Likvideeritav side kaabelliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m.
- Side kaabelliin, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist;
- Kalda ehituskeeluvöönd, laius 50 m tavaveepiirist;
- Veekaitsevöönd, ulatus 10 m tavaveepiirist;
- Kallasrada, kõrgkaldal laius kaldanõlva ülemisest servast 4 m.
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Likvideeritav side kaabelliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m.
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist;
- Kalda ehituskeeluvöönd, laius 50 m tavaveepiirist;
- Veekaitsevöönd, ulatus 10 m tavaveepiirist;
- Kallasrada, kõrgkaldal laius kaldanõlva ülemisest servast 4 m.
- Planeeritud veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist.
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist;
- Kalda ehituskeeluvöönd, laius 50 m tavaveepiirist;
- Veekaitsevöönd, ulatus 10 m tavaveepiirist;
- Kallasrada, kõrgkaldal laius kaldanõlva ülemisest servast 4 m.
- Salvkaev, hooldeala ulatus 10 m kaevust;
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- 0,4 kV õhuliin, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Side kaabelliin, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist.
- 10 kV õhuliin, koridor laiusega 20 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- 10 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud alajaam, kaitsevööndi ulatus 2 m seadmest, servituut valdaja kasuks;
- Planeeritud 10 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist;
- Kalda ehituskeeluvöönd, laius 50 m tavaveepiirist;
- Veekaitsevöönd, ulatus 10 m tavaveepiirist;
- Kallasrada, kõrgkaldal laius kaldanõlva ülemisest servast 4 m.
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- 0,4 kV õhuliin, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud juurdepääsuservituut laiusega 3,5 m;
- Üldplaneeringu järgne euromatkarada, servituut laiusega 5 m;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist.
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Tänava kaitsevöönd, laius 5 m teemaa servast (krundi piirist).
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Likvideeritav side kaabelliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m.
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Tänava kaitsevöönd, laius 5 m teemaa servast (krundi piirist).
- Jõeäärse kü. salvkaevu hooldeala, ulatus 10 m kaevust;
- Planeeritud veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Side kaabelliin, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Üldplaneeringu järgne euromatkarada, servituut laiusega 5 m;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Lahemaa rahvuspark (KLO1000511);
- Lahemaa rahvuspark, Lahemaa piiranguvöönd (KLO1100359);
- Natura 2000 Lahemaa linnuala (EE0010173) ja Lahemaa loodusala (EE0010173).
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Üldplaneeringu järgne euromatkarada, servituut laiusega 5 m;
- Tänava kaitsevöönd, laius 5 m teemaa servast (krundi piirist).
- Veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud tuletõrje veevõtukoht, minimaalne kaugus hoonest vähemalt 30 m;
- 10 kV õhuliin, koridor laiusega 20 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- 10 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud 10 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Likvideeritav side kaabelliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kalda piiranguvöönd, laius 100 m tavaveepiirist.
- Veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud tuletõrje veevõtukoht, minimaalne kaugus hoonest vähemalt 30 m;
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Likvideeritav 0,4 kV õhuliin;
- 10 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Likvideeritav side kaabelliin;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Üldplaneeringu järgne euromatkarada, servituut laiusega 5 m;
- Lahemaa rahvuspark (KLO1000511);
- Lahemaa rahvuspark, Lahemaa piiranguvöönd (KLO1100359);
- Natura 2000 Lahemaa linnuala (EE0010173) ja Lahemaa loodusala (EE0010173).
- Planeeritud veetoru, koridor laiusega 4 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- 110 kV õhuliin, koridor laiusega 50 m, servituut trassi valdaja kasuks;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud side kanalisatsioon, koridor laiusega 4 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Kohaliku maantee kaitsevöönd, laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m;
- Üldplaneeringu järgne euromatkarada, servituut laiusega 5 m.

Kokku 99 003 4 650 0 8 550 4 650 28 28

20°-45° 700 350 2 2 TP3

Olemasoleva 
krundi aadress

Kopli

Kopli 1 3 600 350

Piirangud.  Märkused

7,5 (18,0)

Kopli

Hoonete lubatud 
suurim suletud 
brutopind(m2)    

Hoonete 
suurim lubatud 
kõrgus  (abs.)

Katusekalle, 
tüüp

3

Suurim 
lubatud maa-
pealne/maa-

alune 
korruselisus

20°-45°

Parkimiskohtade arv

2 9 899

2 TP3

EP 100

- 3 EP 100

450 300 2 2 TP3

17 -

EP 100 9,0 (18,1) 2 2

7,5 (15,7) 2 20°-45° 450

1 219 - - - -- -

K R U N T I D E   E H I T U S Õ I G U S P Õ H I L I S E D    A R H I T E K T U U R I N Õ U D E D

Hoonete 
suurim 

lubatud arv 
krundil

Tulepü
sivus - 
klass

Krundi 
suurus   

(m²)

- LT 100 - - -

20°-45° 700 350

Pos nr.

Krundi 
kasutamise 
sihtotstarve 
/osakaal %

300 - 2

Hoonete suurim 
lubatud 

ehitusala(m2)

9,0 (20,8) 2

Kopli 3 4 277 350 - 3 EP 100 9,0 (21,4) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 4 8 863 300 - 3 EP 100 7,5 (16,1) 2 20°-45° 450 300 2 2 TP3

Kopli 5 5 265 350 - 3 EP 100 9,0 (19,2) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 6 14 790 300 - 3 EP 100 7,5 (16,1) 2 20°-45° 450 300 2 2 TP3

Kopli 7 4 239 350 - 3

Kopli 8 11 559 300 - 3 EP 100 300 2 2 TP3

Kopli 9 4 300 300 - 3 EP 100 7,5 (15,9) 2 20°-45° 450 300 2 2 TP3

Kopli 10 4 156 350 - 3 EP 100 9,0 (20,7) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 11 3 799 350 - 3 EP 100 9,0 (21,8) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 12 3 600 350 - 3 EP 100 9,0 (20,7) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 13 5 370 350 - 3 EP 100 9,0 (21,7) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 14 3 600 350 - 3 EP 100 9,0 (20,7) 2 20°-45° 700 350 2 2 TP3

Kopli 15 4 619 - - - LT 100 - - - - - - - -

Kopli 16 5 848 - - - LT 100 - - - - - - - -

Krundi positsiooni number

Krundi pindala
Krundi kasutamise funktsioonid

Hoonete arv
Hoonete kõrgus

 Hoonete ehitus-

Max lubatud
 korruselisus

KRUNTIDE EHITUSÕIGUS

Hoonestusala pindala

alune pindala

 Max lubatud brutopindala

8
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PLANEERIJA: 

MÄRKUSED:
1. Detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu lisana joonise juurde .
2. Plaanil  kujutatud ruum ilahendus on tinglik ja  täpsustatakse ehitusprojektidega . Ehitusprojekti planeeringule vastavust
    kaalutleb Kuusalu vallavalitsus, võttes arvesse avalikud ja erahuvid ning planeeringu üldise lahenduse.
3. Vallavalitsus võib planeeringujärgset ruumilahendust ja projekteerimispõhimõtteid täpsustada projekteerimistingimustega.
4. Detailplaani koostamisel on kasutatud Geoterra OÜ poolt detsemb er 2011.a. koostatud "Kopli" ( Loksa küla, Kuusalu vald, Harjumaa)
    katastriüksuse osalist topoplaani  M 1:500, töö nr. 73/2011.
5. Koordinaadid L -Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.
6. Kopli katastriüksusus asub osaliselt:
  - Lahemaa rahvuspargi kaitsealal  (Registrikood: KLO1000511);
  - Lahemaa rahvuspargi, Lahemaa piiranguvööndis (Registrikood: KLO1100359);
  - Natura 2000 Lahemaa linnuala l (Registrikood: EE0010173) ja Natura 2000 Lahemaa loodusalal (Registrikood: EE0010173) .
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PLANEERITUD HOONESTUSALA

EHITUSKEELU ALA

PLANEERINGUALA PIIR  (Pindala ca 11,5 ha)

TINGMÄRGID:
KINNISTU PIIR (Pindala 28,93 ha)
PLANEERITAVATE UUTE MAAÜKSUSTE PIIRID
LAHEMAA RAHVUSPARGI PIIR
VALGE JÕE VEEPIIR

OLEMASOLEV HARV KÕRGHALJASTUS

OLEMASOLEV PÕÕSASTIK JA VÕSA

OLEMASOLEV VEETORU
(kaitsevööndi ulatus 2 m toru telgjoonest mõlemale poole)

OLEMASOLEV HOONE

PLANEERITUD HOONE SOOVITUSLIK ASUKOHT

RAJATAV KÕRGHALJASTUS VÕI VILJAPUUD

OLEMASOLEV VÕRKAED

OLEMASOLEV SALVKAEV
(veehaarde hooldeala ulatus 10 m kaevust)R=10m

PLANEERITUD TÄNAV (kaetakse tolmuvaba kattega) 

PLANEERITUD KINNISTU VEETORU

PLANEERITUD JUURDEPÄÄS MAAÜKSUSELE

SUUND JA KATUSEKALLE
30°- 45° KOHUSTUSLIK HOONE HARJAJOONE

PERSPEKTIIVSELT OLEMASOLEVAT VEETORU ASENDAV ÜHISVEEVÄRGI
VEETORU (kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m)

RAJATAV MADALHALJASTUS

±0,0=3,0

PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE (tolmuvaba kattega)

PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUSERVITUUT

PLANEERITUD REOVEE KOGUMISMAHUTI
PLANEERITUD KINNISTU KANALISATSIOONITORU

  KM   

KALDA PIIRANGUVÖÖNDI PIIR
(Valgejõe kaldal laius on 100 m tavalisest veepiirist)

KALLASRADA (Valgejõe kõrgkaldal laius on kaldanõlva ülemisest servast 4 m,
seal hulgas ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vaheline maariba)

VEEKAITSEVÖÖNDI PIIR
(Valgejõe kaldal ulatus 10 m tavalisest veepiirist)

(Valgejõe kaldal laius on 50 m tavalisest veepiirist)
KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI PIIR

PLANEERITUD JAOTUSKILP
PLANEERITUD MÕÕTKILP

PLANEERITUD ALAJAAM, TROPI MASTALAJAAMA ASENDAV

(kaitsevöönd 10 m mõlemale poole liini telge)
OLEMASOLEV 10 KV ÕHULIIN

SOOVITUSLIK PRÜGIKONTEINERI ASUKOHTPK

TÄNAVA KAITSEVÖÖNDI PIIR
(laius on teemaa/krundi piirist 5 meetrit)

(kaitsevöönd on 2 m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni)
OLEMASOLEV SIDE KAABELLIIN

(kaitsevöönd on 2 m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni)
PLANEERITUD SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV SIDEKAPP

(kaitsevöönd 25 m mõlemale poole liini telge)
OLEMASOLEV 35 KV ÕHULIIN

OLEMASOLEV 0,4 KV ELEKTRI ÕHULIIN
(kaitsevöönd 2 m mõlemale poole liini telge)

(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
OLEMASOLEV 10 KV KAABELLIIN

(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD 10 KV KAABELLIIN

(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD 0,4 KV KAABELLIIN

PLANEERITUD KINNISTU 0,4 KV KAABELLIIN

 LK
 JK

KOMPLEKTALAJAAM (kaitsevööndi ulatus 2 m kaugusele seadmest)

DEMONTEERITAV 0,4 KV ELEKTRI ÕHULIINX X X

LIKVIDEERITAV OBJEKTX X X

PLANEERITUD TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT
(minimaalne kaugus hoonest ei tohi olla vähem kui 30 m)

ÜLDPLANEERINGU JÄRGNE EUROMATKARADA

TVK 

TULETÕRJE VEEVÕTUKOHA TEENINDUSPIIRKONNA
VÄLISPIIR (kaugus veevõtukohast 150 m)

KOHALIKU MAANTEE KAITSEVÖÖNDI PIIR
(Laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 m)

REKONSTRUEERITAV KOHALIK MAANTEE (kaetakse tolmuvaba kattega)

(kaitsevöönd 25 m mõlemale poole liini telge)
OLEMASOLEV 110 KV ÕHULIIN

PLANEERITUD JALGSI AVALIK JUURDEPÄÄS KALLASRAJALE

OLEMASOLEV 0,4 KV KAABELLIIN
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