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Meie 16.03.2018  nr. 025
Salmistu küla ühisveevärgiga liitumise tehnilised tingimused, Pedassaare tee 131 
OÜ Kuusalu Soojus on nõus Salmistu külas Pedassaare tee 131 kinnistu hoonete veevärgi ühendamisega OÜ Kuusalu Soojus poolt rajatud Salmistu küla ühisveevärgiga alljärgnevatel tingimustel:

Maaüksuse veevärgi üheks liitumispunktiks Salmistu küla ühisveevärgiga on Pedassaare tee 131kinnistu (35201:009:0008) vahetusse lähedusse paigaldatud maakraan DN25 (tähis joonisel 713). Paigaldatud maakraani koordinaadid on  x=6594813,87; y=578231,29.
Lubatud veevõtt liitumispunktis on kuni 1,5 m³/h. Vt. Lisa Pedassaare tee 131.
Teise liitumispunkti rajamiseks saab kasutada kinnistu läheduses olevat De63 torustikku. Võimalik lahendus on esitatud Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ koostatud eskiisil „Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneering“. Liitumiseks paigaldada keevissadul 63/32, kinnistu vahetusse lähedusse maakraan DN25 ja kinnistusisene torustik rajada De32,

Lubatud veevõtt liitumispunktis on kuni 1,5 m³/h.  
2.
Rajatavad torustikud peavad jääma kinnistu 35201:009:0008 piiresse ja De63 magistaaltorustiku ning kinnistu 35201:009:0008 vahele (rajatav liitumine).
3.
Kaevetööd kooskõlastada vajadusel teiste kommunikatsioonide valdajatega.

4.
Kinnistul olevad torustikud esitada avatud kaevikus OÜ Kuusalu Soojus esindajale, kes annab nõusoleku tagasitäite teostamiseks.

Etteteatamise aeg kaeviku ülevaatuseks on 2 tööpäeva, lühema etteteatamise korral ei ole võimalik kindlustada soovitud ajahetkel ülevaatust.

5.
Kinnistusiseste tööde teostamisel ilma avatud kaeviku ettenäitamiseta on OÜ-l Kuusalu Soojus õigus nõuda kontrollimiseks kaeviku lahtikaevamist kinnistu omaniku kulul. 

6.
Veemõõdusõlm peab paiknema  külmumise eest kaitstud ligipääsetavas kohas. Veearvesti ees peab olema sulgeseade (kraan). Veearvesti järel peab olema sulgeseade ja tagasilöögiklapp. Enne kasutuselevõttu peab veemõõdusõlmed esitama ülevaatuseks ja plommimiseks OÜ Kuusalu Soojus esindajale.

7. 
Maa-alune torustik peab olema paigaldatud tihendatud liivaalusele ja paigalduse minimaalne sügavus külmumise vältimiseks on 1,8 m. Kui hoonete kasutamine ei ole aastaringne, siis soovitame enne hoonesse sisseviiku paigaldada täiendav isetühjenev maakraan.
8.
Enne liitumist sõlmida OÜ-ga Kuusalu Soojus liitumisleping ja enne vee kasutamise algust teenusleping (lepingute projektid koostab OÜ Kuusalu Soojus).

9.
Ühe liitumispunkti liitumistasu on 649,22 €.
10. Tehnilised tingimused kehtivad kuni 31. märtsini 2019.a.   
Kalle Küngas
Kuusalu Soojus OÜ
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