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PÕHJA KÜLA KADAKA 3 KINNISTU
DETAILPLANEERING

KOLGA LAHE EHITUSKEELUVÖÖND 100 meetrit

KOLGA LAHE PIIRANGUVÖÖND 200 meetrit

KADAKA 3 KINNISTU DETAILPLANEERINGmelotrix

grupp oü

ELAMUMAA 100%
14623 m²

Kadakanõmme

ELAMUMAA 100%
10405 m²

35201:001:0709
Meresiiliku tee

TRANSPORDIMAA 100%
2756 m²

MAATULUNDUSMAA 100%
16569 m²

ELAMUMAA 100%
3901 m²
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Planeeritud parkimiskohtade
arv omal krundil:      2

Hoonete lubatud kõrgus
maapinnast (m)

Katuse kalle: 30-45

Hoonete suurim
lubatud ehitisealune
pind (m²): 520

Hoonete suurim
lubatud arv krundil

TORMIKADAKA (35201:002:0829)
Krundi ehitusõigus
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5. Hoonete eskiisprojektid kooskõlastatakse Kuusalu valla ehitusteenistusega.

2. Kavandatavate hoonete katuseharja jooned peavad olema kas risti või paralleelsed ehitatava elamuga.

1. Krundi ehitusõiguslikke ja arhitektuurseid tingimusi vt. ka seletuskirjas.

3. Kruntidel on lubatud põhiotstarbe teenindamiseks teede, platside   ja tehnovõrkude rajamine.

4. Planeeritava krundi heakorrastus-haljastus lahendada ehitusloa taotlemisel
  esitatava ehitusprojekti asendiplaanil.

6. Planeeritava krundi veevarustus on eelnevalt lahendatud naabruses asuva puurkaevu baasil.

7. Elektrienergiaga varustamine on eelnevalt lahendatud ning liitumispunkt välja ehitatud.
 Arvestussüsteemid asuvad sokliga liitumiskilbis krundi piiril.

8. Telekommunikatsioonitrasse ei ole planeeringualale kavandatud.

10. Vee- ja kanalisatsioonitrasside minimaalne kaugus 0.4 kV maakaablile 1 meeter

9. Reovee biopuhastussüsteem on eelnevalt välja ehitatud. Kavandatavate hoonete valmimisel ei suurene reovee kogus märkimisväärselt.

Rajatavate veetrasside kulgemine täpsustatakse tööprojektidega.

11. Ehituskrunt asub üleujutuste ohtlikul alal. Hoonete projekteerimisel on vajalik arvestada võimaliku veetaseme tõusuga.

Täiendava kanalisatsiooni õuevõrgu paiknemine planeeritaval krundil  lahendatakse hoonestuse ehitusprojektide koosseisus.

poolt koostatud digitaalselt mõõdistatud alusplaani mõõtkavas M 1:500
Tormikadaka"Maa-ala plaan", töö nr 41-G-17), mõõdistatud 28.08.2017.

13. Planeeringuala piir on loetavuse huvides nihutatud 0.5 m väljapoole selle tegelikust asukohast.
14. Katastriüksuste piirid Maa-ametist seisuga 23.10.2017.
15. Tiik-veehoidla asukoht on näidatud tinglikult, täpne asukoht ja kuju selguvad hoonete projekteerimisel.

12. Joonise alusplaanina on kasutatud Tuvar Ehitus OÜ (MTR: EP10350190-0001)
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kavandatav tiik-veehoidla

16. Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on omavahel lahutamatult seotud planeeringu osad.


