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HOOLDUSE JUHEND 

 

Salmistu sadam 

 

Ujuvkaide hooldust teostatakse kaks korda aastas- kevadel enne navigatsioonihooaja algust ja 

sügisel peale navigatsioonihooaja lõppu. 

Alljärgnevad hooldustoimingud on vajalikud ujuvkaide püsimiseks: 

 

Hooldustoiming Kevad Sügis 

Pese ujuvkaide pind survepesuriga survega kuni 120 bar. Pese 

käimispoomide ning torupoomide pind voolava vee ning 

universaalharjaga.  

x x 

Kontrolli käimispoomide ja torupoomide ühendusti ujuvkaiga, 

vajadusel pinguta. 

x x 

Kontrolli ketiankurduse pingsust ja kinnitusi, vajadusel pinguta. x x 

Monteeri/demonteeri torupoomid ja käimispoomid 

talvehooajaks. 

x x 

Kontrolli paadikinnitusrõngaste kinnitusi, vajadusel pinguta. x x 

Kontrolli postpollarite kinnitusi, vajadusel pinguta. x x 

Kontrolli plastvendrite kinnitusi, vajadusel pinguta x x 

Kontrolli päästevarustuse olemasolu/kinnitusi, vajadusel pinguta. x x 

Kontrolli päästepostide kinnitusi. x x 

Tühjenda teeninduspostide trassid veest  x 

Vabasta teeninduspostide elektriühendus talvehooajaks.  x 

Tühjenda reovee – ja pilsiveepumba trassid veest.  x 

Vabasta reovee – ja pilsiveepumba elektriühendus talvehooajaks.  x 

Teisalda talveks plasttoodrid. 

Ilma ankruta teisaldamisel vabastatakse ankurduskett 
kinnituspoldist. Keti külge seotakse 1m pikkuse nööriga 2,5 
liitrine ujuk ja kett lastakse põhja. Kevadel otsitakse kinnituskett 
tragides või sukeldudes. 

x x 

Pese survepesuriga järvetoodrite ujuk, vastukaalud ja ankruketi 

kinnitus. 

 x 

Vähemalt üks kord kolme aasta jooksul tuleb kontrollida ujuva 

navigatsioonimärgistuse kinnituskettide/ -seeklite ning 

1× 
kolme 
aasta 
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betoonankru kinnitusaasa kulumist. Vajadusel vahetada. 

Kontrolli, et  kinnitusketi pikkus võrduks vähemalt kolmekordse 

maksimaalse vee sügavusega. 

jooksul. 

 

Ujuvkai puhastamisel kasutada üldpuhastusaineid. Puidu puhul kasutada spetsiaalset 

terrassipesuainet. 

 

Terrassipesuaineks näiteks Pinotex Terrace Cleaner, lasta kuivada ja siis kanda peale 

terrassiõli 1-2 kihti näiteks Pinotex Terrace Oil. 

 

Mehaanilisel teel ning kuumutusseadmega ujuvkai puhastamine ei ole lubatud. 

 

 

 

Küsimuste tekkides helista 5180797 Silver Pütsep. 

 

Top Marine Infra OÜ annab Tellijale Garantii, mis hõlmab Rajatise paigaldustööde ning 

kasutatud materjalide puudusi. Garantiiperiood on 2 aastat alates Tööde üleandmisest. 

Garantii ei hõlma kahjustusi mis on tingitud Rajatise tavapärasest kulumisest, jääkahjustustest 

ja vigastamisest. Garantii katkeb automaatselt kui Tellija ei järgi Hoolduse Juhendit või on 

Rajatist remonditud või täiendatud ilma Töövõtjaga eelnevalt kooskõlastamata 
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