
 
LISA 1  
 
Kuusalu valla hoonetes ventilatsiooniseadmete hooldus

TÖÖDE  TEHNILINE  KIRJELDUS 
  
Hanke eesmärk on sõlmida ventilatsiooniseadmete hooldamise leping. Hoolduse tegemise eesmärgiks on tagada seadmete ning tehnosüsteemide korrasolek, energiatõhus ning tõrgeteta toimimine  ja ohutu kasutamine, pikendada nende tööiga ning vähendada iseeneslike häirete ja rikete esinemise võimalust. 
 
Pakkuja kohustused
1. Pakkumus koostada vastavalt lisas 1.1. Objektide ja ventilatsiooniseadmete loetelus esitatud hoonete ja seadmete komplektidele. Filtrite ja rihmade tarnimine, vahetamine ning käitlemine koos käesolevas tööde kirjelduses „Seadmetele teostatavad hooldustööd“ loetletud hooldustööd kuuluvad käesoleva hanke mahtu; 
2. Pakkuja peab osutama teenust sagedusega üks korda aastas (hiljemalt 28 august) vastavalt hooldustööde tehnilisele kirjeldusele või vastavalt seadmete tehnilisele dokumentatsioonile ja hooldusjuhenditele;  
3. Pakkuja kohustub pidama hooldusraamatut iga seadme kohta ning esitama tellija esindajale pärast igakordset hooldustoimingut; 
4. Pakkuja kohustub koostama ja esitama pärast hooldust tellijale ülevaate hooldatavate seadmete seisukorrast ning  esitama meetmete kava ning remondivajadused seadmete parendamiseks; 
5. Pakkuja peab teenust osutades võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed ja abinõud vältimaks ruumide viimistluse kahjustumist, tolmu levikut; 
6. Pakkuja kohustub vajadusel instrueerima tellijat seadmete kasutamise osas; 
7. Pakkuja kohustub teenuse osutamise aja eelnevalt tellija esindajaga kooskõlastama, teavitades sellest ette vähemalt seitse tööpäeva; 
8. Pakkuja kohustub kõrvaldama ventilatsiooniseadmete rikkeid ja tegema remonditöid vastavalt kokkulepitud hinnapakkumisele; 
9. Pakkuja kohustub tarnima, vahetama filtrid vastavalt vajadusele ning kasutatud filtrid utiliseerima kooskõlas kehtiva jäätmeseaduse nõuetega. Tagada iga seadme vähemalt ühe varukomplekti pidev olemasolu objektil; 
10. Pakkuja kohustub kõrvaldama rikked, avariid või muud ettenägematud olukorrad kõikidel nädalapäevadel; 
11. Pakkuja  peab saabuma objektile kahe päeva jooksul arvates tellijalt teate saamisest ja kõrvaldab operatiivselt seisakud ning rikked. 
12. Hooldustööde mahtu kuuluvad kõik transpordikulud; 
Seadmetele teostatavad hooldustööd
1. Välisõhurestide kontroll ja puhastus; 
2. Välisõhurestide kütteelementide kontroll, seadistamine; 
3. Õhuhaardekambrite ja -kanalite puhastus;  
4. Ventilatsioonitorustiku (õhuvõtu-, heitõhu-, ventilatsiooniruumi-) isolatsiooni kontroll, vajadusel korrastamine; 
5. Seadme õhuklappide kontroll ja puhastus; 
6. Segamissõlmede, sh pumpade, ventiilide, täiturmootorite, mudafiltrite kontroll ja hooldus (sh lekete kõrvaldamine); 
7. Ventilatsiooni seadmete seesmine ja väline puhastus; 
8. Filtrite mustumise kontroll ja vahetuse vajaduse väljaselgitamine; 
9. Filtrite vahetus vastavalt vajadusele; 
10. Uute filtrite hankimine vastavalt vajadusele, tagada varukomplekti pidev olemasolu; 
11. Kasutatud filtrite jm teenusega seotud jäätmete utiliseerimine ning tõendatud nõuetekohane käitlemine; 
12. Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine; 
13. Soojusvahetite kontroll, hooldus ja puhastus; 
14. Mõõteosade, andurite korrasoleku  kontroll, hooldus ja seadistamine; 
15. Tööparameetrite kontroll ja seadistamine; 
16. Automaatikasüsteemide (sh programmkellade, VAV klappide) kontroll, hooldus ja seadistamine; 
17. Sagedusmuundurite kontroll, seadistamine; 
18. Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste ja kaitseseadmete kontroll ning hooldus; 
19. Ventilatsiooniseadmete müra ja vibratsiooni kontroll; 
20. Ventilaatoriosade (sh laagrid) kontroll, hooldus, seadistamine, vahetamine ja määrimine; 
21. Rihmade pingutamine, joondamine ja vahetus vastavalt vajadusele; 
22. Reduktorite kontroll (sh õlitaseme) ja hooldus; 
23. Tuletõkkeklappide kontroll; 
24. Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud  ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks. 

Tööd vastavalt täiendavale kokkuleppele 
1. Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine va filtrite vahetus; 
2. Ventilatsioonisüsteemide häälestamine, tasakaalustamine ja mõõdistamine; 
3. Ventilatsioonisüsteemi seadmete remont; 
4. Avariiolukordade likvideerimine, mis tulenesid objekti elektrihäiretest või töövõtjast mitteolenevatest põhjustest. 
 
Ventilatsiooni õhufiltritele esitatavad nõuded
 Filtrid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivale (või samaväärsele) standardile EVSEN ISO 16890; 
1. Kõik hooldustööde käigus tarnitavad filtrid peavad olema uued ning vastama minimaalselt „Eurovent B energiamärgise “ klassi energiamärgisele;  
2. Filtermaterjal võib olla sünteetiline- või klaaskiudkangas; 
3. Filtrimaterjali koostis peab tagama tema toimimise ühtlaselt kogu filtrimaterjali ulatuses, tema tihedus peab kasvama astmeliselt õhu liikumise suunas; 
4. Filtriraamid peavad olema valmistatud stabiilsest ilmastikukindlast, mitteläbipainduvast materjalist; 
 
