
Omapuhasti rajamine 

Omapuhasti on reovee kohtpuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on 
kuni 50 inimekvivalenti. 

Omapuhasti valimine  

Omapuhasti valikul tuleb arvestada põhjavee kaitstusega (joonis 
1). Põhjaveekaitstuse kaarti näeb siit. 

 

Nõuded reoveepuhastile 

Kõige olulisemad nõuded, mis reguleerivad reoveepuhastamise rajamist on kirjas: 

• Veeseaduses  
• Ehitusseadustikus  
• Keskkonnaministri 31.07.2019 a määruses nr 31 

„Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus"  

• Keskkonnaministri 8.11.2019 a määruses nr 61 
„Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 
ning saasteainesisalduse piirväärtused" 
 

https://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006


Dokumentide esitamine 

Omapuhasti jõudlusega alla 5 m3  ööpäevas rajamiseks esitatakse 
ehitisregistri kaudu vallavalitsusele ehitusteatis ja -projekt, mille on koostanud vee- 
ja kanalisatsiooni projekteerijad. Paigaldada võib ainult sertifitseeritud omapuhastit. 

Ehitusõiguse aluseks olevate dokumentide hulgas tuleb esitada: 

- kinnistu ajakohane asendiplaan. Lisaks omapuhastile ja selle kujale peab seal 
märgitud olema ka kinnistul asuvaid ehitisi teenindav veehaare koos hooldus- või 
sanitaarkaitsealaga, põhjavee liikumissuund ning naaberkinnistu veehaare koos 
hooldus- või sanitaarkaitsealaga, et vältida imb- või filtersüsteemi rajamist ka teiste 
lähedal asuvate veehaarete mõjualasse; 

- seletuskiri, milles välja tuua andmed omapuhasti toimesüsteemist ja sätted koos 
selgitustega veeseadusest ja selle rakendusaktidest tulenevate nõuete täitmise kohta 
heitvee pinnasesse või suublasse juhtimisel; 

- naaberkinnistu omanikuga sõlmitud kirjalik kokkulepe, kui omapuhasti kuja ulatub 
naaberkinnistule.  

Omapuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse läbi Ehitisregistri vallavalitsusele 
kasutusloa taotlus ning tasutakse riigilõiv 30 eurot taotluse läbivaatamise eest 
vastavalt riigilõivuseaduse § 3314. Riigilõiv tasutakse Kuusalu Vallavalitsuse 
arveldusarvele nr EE742200001120050586 (Swedbank). Selgitusse märkida 
reoveepuhasti asukoha aadress. 

  

Veeluba 

Kui heitvett juhitakse suublasse, sealhulgas ka kraavi, on vajalik Keskkonnaametist 
taotleda vee erikasutusluba. Erand, mil vee erikasutusluba ei ole vaja taotleda, on 
isiklikus majapidamises tekkiva ning kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse 
juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks 
ööpäevas. Tegevus peab vastama veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud 
heitvee suublasse juhtimise nõuetele. 

Muudel juhtudel peab enne omapuhasti kasutamist olemas olema veeluba. 

Veeloa taotlemise kohta saab informatsiooni Keskkonnameti kodulehelt. 

 
 

https://www.ehr.ee/app/esileht?0
https://www.riigiteataja.ee/akt/107032018003?leiaKehtiv
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/vee-erikasutusluba/veeloa-taotlemine

